
Electrovannes pour réfrigération  

 

 

 

 

 
Ces vannes sont utilisables pour R22, R134a, R404A et tous les frigorigènes non corrosifs sur ligne liquide, d’aspiration ou gaz chauds. Ces vannes 

N.F. (normalement fermées) sont à commande directe ou servocommandées. Elles peuvent fonctionner dans n’importe quelle position sauf bobine en 

bas pour éviter l’introduction de particules étrangères à l’intérieur du tuyau  du noyau mobile.    

 

Corps en laiton matricé (OT) – étanchéité rubis ou téflon-rubis (T-R) – tube guide noyau en acier inox AISI 304 – noyaux acier inox AISI 430F (17% 

CR) – ressort acier inox AISI 302 – bague de déphasage en cuivre (Cu) – brasage en alliage d’argent (56 % Ag). Bobines surmoulées en matière 

thermoplastique avec fibres de verre de type F (155°C) pour un fonctionnement continu (100% ED).Température ambiante maxi +80°C. Tolérances 

de tension +/- 10% en C.A. Aussi livrable pour C.C. : type ZB 12 (12 W) pour PM 142… avec tolérances de tension de +10% et –5%. Pour ambiance 

très humide ou risque de gel, choisir les bobines YB ou YE 09. 
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n° 

 

PM 142 IR 
 

1/4" 
  

2,5 
 

0 
 

21 
 

0,185 
 

ZB 09 ou RT 14 
 

9 ou 14 
 

-40/+115°C 
 

0,340 
 

3 
 

 

PM 142 AR 
 

3/8" 
 

 
 

3,0 
 

0 
 

21 
 

0,270 
 

ZB 09 ou RT 14 
 

9 ou 14 
 

-40/+115°C 
 

0,350 
 

3 
 

 

PM 142.2 IRSP 
 

 
 

1/4" 
 

2,5 
 

0 
 

21 
 

0,185 
 

ZB 09 ou RT 14 
 

9 ou 14 
 

-40/+115°C 
 

0,350 
 

4 
 

            

PM 142.2 ARSP  1/4" 3,0 0 21 0,270 ZB 09 ou RT 14 9 ou 14 -40/+115°C 0,350 4 
 

            

PM 145.5 IR 3/8"  8,0 0,1 21 1,400 ZB 09 ou RT 14 9 ou 14 -40/+105°C 0,510 7 
 

            

PM 145.5 AR 1/2"  10,0 0,1 21 1,880 ZB 09 ou RT 14 9 ou 14 -40/+105°C 0,520 7 
 

            

PM 145.5 BR 5/8"  15,0 0,1 21 3,300 ZB 09 ou RT 14 9 ou 14 -40/+105°C 0,700 7 
 

            

PM 145.6 IRSP  3/8" 8,0 0,1 21 1,400 ZB 09 ou RT 14 9 ou 14 -40/+105°C 0,470 8 
 

            

PM 145.6 ARSP  1/2" 10,0 0,1 21 1,880 ZB 09 ou RT 14 9 ou 14 -40/+105°C 0,470 8 
 

            

PM 145.6 BRSP  5/8" 15,0 0,1 21 3,300 ZB 09 ou RT 14 9 ou 14 -40/+105°C 0,770 8 
 

            

PM 145.6 CRSP  3/4" 18,0 0,1 21 3,850 ZB 09 ou RT 14 9 ou 14 -40/+105°C 0,770 8 
 

            

PM 145.6 DRSP  7/8" 18,0 0,1 21 4,320 ZB 09 ou RT 14 9 ou 14 -40/+105°C 0,830 8 
 

            

PM 145.6 ERSP  1.1/8" 18,0 0,1 21 4,320 ZB 09 ou RT 14 9 ou 14 -40/+105°C 0,890 8 
 

 

Type Ø R A B C D  Type Ø I – ODF A B C D 
            

145.5 IR 3/8" 80 81,5 40 22 
 

145.6 IRSP 3/8" 111 81,5 40 9 
            

145.5 AR 1/2" 84 81,5 40 22 
 

145.6 ARSP 1/2" 127 81,5 40 10 
            

145.5 BR 5/8" 104 86,0 51 26 
 

145.6 BRSP 5/8" 153 86,0 51 12 
       

 145.6 CRSP 3/4" 160 97,5 51 14 
 

      

145.6 DRSP 7/8" 170 97,5 51 17 
 

      

145.6 ERSP 1.1/8" 180 97,5 51 22 
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