
  

 

 ADAPTATEURS A SOUDER 
 pour détendeurs TMVBL et TMVXBL  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Application 

Pour les détendeurs thermostatiques à corps mixte (à visser à l’entrée et à souder à la sortie). 
Permet d’obtenir un détendeur tout à braser des installations existantes sans remplacement du détendeur 
et un accès à la cartouche et au filtre pour nettoyage ou remplacement. 
Système hermétique selon norme DIN 8964. 
 
 

 
Adaptateur 

type 
 

 
Raccord pour tube Cu 

Ø interne 
 

 
Longueur hors tout 

mm 

 
Filetage de l’écrou 

côté entrée du détendeur 

 
Poids 

g 
 

 
LA 

 

 
1/4" 

 
45 

 
5/8“ UNF 

 
77 

 
LA 

 

 
3/8“ 

 
43,5 

 
5/8“ UNF 

 
70 

 
 

Livraison 

Adaptateur Ø 1/4" ou 3/8“ et écrou pour filetage 5/8“ UNF de l’entrée du TMVBL ou TMVXBL. 
 

Fabrication 

Tube en cuivre avec raccord plat et écrou laiton matricé. 
 

Prescription de montage 

Avant de procéder au montage, enlever l’embout conique de la buse VD.  
Couple de serrage de l’écrou : 35 Nm. 
Pour la brasure, nous conseillons des baguettes avec décapant incorporé à 40% d’argent minimum. 
 

Données de commande et identification 

Type et Ø du raccord à braser. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   sous réserve de modifications 


