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Utilisation 

La sous-division des évaporateurs en plusieurs sections parallèles, de longueurs et d’échange thermique identiques, est 
avantageuse dans les cas où la surface nécessaire entraînerait des tubes d’évaporateur très longs. 
 
L’avantage : par le montage de grandes longueurs de tubes de même diamètre, le rendement n’augmente pas dans la même 
proportion que la surface. La prolongation de l’écoulement, avec un flux plus important de frigorigène, provoque une 
augmentation de la chute de pression. Il en résulte un volume du gaz plus important qui diminue la quantité de frigorigène 
aspirée par le compresseur et entraîne une diminution du rendement frigorifique. 
 
Les évaporateurs sont ainsi divisés en plusieurs sections parallèles avec des longueurs de tubes relativement courtes. Ces 
sections sont alimentées par un distributeur servant à répartir uniformément le mélange frigorigène-gaz venant du détendeur. 
 
Ne s’agissant que d’éléments complémentaires et non de régulateurs, ils ne peuvent pas ajuster l’alimentation en frigorigène 

de chaque section pour des besoins divers. Ainsi, pour leur utilisation il est indispensable que toutes les 

sections d’évaporateur soient 

 
● de même longueur 
● de même résistance à l’écoulement 
● de même capacité d’échange 
● et que les tubes de répartition aient même longueur et diamètre. 
 

Fabrication 

Les distributeurs, types VK de principe Venturi, sont en laiton* d’une seule pièce. 
En exécution B, le diamètre d’embout pour le tube d’entrée et le perçage pour les tubes sont dimensionnés pour que soient 
obtenues des conditions optimales de brasage. 
 
* Des distributeurs à braser en acier et en acier inox sont réalisables sur commande. Types et dimensions sur demande. 
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