
DR
Vannes 3 voies à boisseau

SPECIFICATION
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APPLICATION

Vanne «à passage d’équerre» ou «à passage direct» de
haute qualité avec boisseau profilé assurant une
caractéristique de débit à égal pourcentage (vanne à
puissance calorifique linéaire).
Outre le montage mélange sur le départ, possibilité de
montage en décharge sur le départ ainsi qu’en répartition et
décharge inversée sur le retour.

CARACTERISTIQUES
Corps de la vanne :

Fonte
Boisseau

Fonte chromée avec profil de réglage
Pression nominale :

PN 6
Pression différentielle :

0.3 bar maxi
Taux de fuite :

< 1 % du Kvs
Température d’utilisation :

130°C maxi / 2°C mini

PASSAGE D’EQUERRE PASSAGE DIRECT
Diamètre
nominal

Orifices
taraudés

Orifices à
brides *

Kvs Moteurs Diamètre
nominal

Orifices
taraudés

Orifices à
brides *

Kvs Moteurs

DN 15 DR 15 MA 4.0 DN 15 DR 15 GMLA 4.0

DN 20 DR 20 MA 6.3 DN 20 DR 20 GMLA DR 20 GFLA 6.3

DN 25 DR 25 MA 10.0 VMM 20 DN 25 DR 25 GMLA DR 25 GFLA 10.0 VMM 20

DN 32 DR 32 MA 16.0 ou DN 32 DR 32 GMLA DR 32 GFLA 16.0 ou

DN 40 DR 40 MA DR 40 FA 25.0 VRM 20 DN 40 DR 40 GMLA DR 40 GFLA 25.0 VRM 20

DN 50 DR 50 FA 40.0 DN 50 DR 50 GFLA 40.0

DN 65 DR 65 FA 65.0 DN 65 DR 65 GFLA 65.0

DN 80 DR 80 FA 100.0 VMM 30 DN 80 DR 80 GFLA 100.0 VMM 30

DN 100 DR 100 FA 160.0 DN 100 DR 100 GFLA 160.0

DN 125 DR 125 FA 250.0 VMM 40 DN 125 DR 125 GFLA 250.0 VMM 40

* Attention : vannes livrées sans contre-brides
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Version à brides

Fig.1 : DR... GFLA Version à brides

Références

Passage direct Passage d’équerre a b c d e f g h Poids Kg

DR 20 GFLA 140 15 179 65 90 50 4x11 70 3.5

DR 25 GFLA 150 15 179 75 100 60 4x11 75 4.0

DR 32 GFLA 160 17 188 90 120 70 4x14 80 6.6

DR 40 GFLA DR 40 FA 170 16 188 100 130 80 4x14 85 7.1

DR 50 GFLA DR 50 FA 190 16 202 110 140 90 4x14 95 9.8

DR 65 GFLA DR 65 FA 210 16 219 130 160 110 4x14 105 12.3

DR 80 GFLA DR 80 FA 250 18 219 150 190 128 4x18 125 21.4

DR 100 GFLA DR 100 FA 270 18 240 170 210 148 4x18 135 26.5

DR 125 GFLA DR 125 FA 310 20 267 200 240 178 4x18 135 42.0

Fig 2. : DR...FA Version à brides
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Version taraudée

Fig 3. : DR...GMLA Version taraudée

Références

Passagge direct Passage d’équerre a c sw/plats h i taraudage Poids Kg

DR 15 GMLA DR 15 MA 110 179 41 55 ½ 2.2

DR 20 GMLA DR 20 MA 110 179 46 55 ¾ 2.3

DR 25 GMLA DR 25 MA 115 179 50 58 1 2.4

DR 32 GMLA DR 32 MA 140 188 60 70 1.¼  4.1

DR 40 GMLA DR 40 MA 150 188 65 75 1.½ 4.3

Fig 4. : DR...MA Version taraudée



Contrôle-régulation des Bâtiments LILLE MARSEILLE NANTES Votre partenaire en contrôle
Honeywell Tél : 20 59 89 19 Tél. : 42 75 61 40 Tél. : 40 49 13 14
4, avenue Ampère Fax : 20 59 86 00 Fax : 42 75 61 03 Fax : 40 49 01 62
78886 Saint Quentin-Yvelines Cedex
Tél : (1) 30 58 80 00 LYON MONACO TOULOUSE
Télécopie : (1) 30 44 30 64 Tél. : 78 78 96 00 Tél. : 93 50 40 31 Tél. : 62 12 15 48

Fax : 78 78 96 19 Fax : 93 25 04 37 Fax : 62 12 15 53


