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E121S 
PURGEUR D’AIR AUTOMATIQUE  

POUR CIRCUITS DE CHAUFFAGE SOLAIRE

 

pour  

EXECUTION 
Le purgeur d’air automatique est constitué de: 
• Couvercle 
• Corps 
• Flotteur avec ressort 
• Joints de clapet 

 

NATURE DES MATERIAUX 
• Corps en laiton 
• Axe en laiton 
• Flotteur en matériau synthétique haute qualité résistant 

aux fortes températures  
• Ressort acier inoxydable 
• Joints élastomères grande longévité et haute 

résistance à la température. 

 

 

 

APPLICATION 
Le purgeur d’air permet d’évacuer automatiquement l’air 
contenu dans le fluide remplissant le circuit, particulièrement 
les réseaux de chauffage solaire. 
L’air contenu dans les réseaux de chauffage est la source de 
nombreux dysfonctionnements, tels que la production de 
corrosion ou de gênes sonores. C’est pourquoi, il est important 
de purger efficacement les circuits. 
 

POINTS MARQUANTS 
• Absolument sans goutte 
• Très grande fiabilité dans le temps 
• Haute capacité de purge 
• Le nettoyage ou le remplacement de certains organes du 

purgeur d’air AVSOLAR peut s’effectuer sans vidanger 
l’installation. 

• Temps de réaction très rapide 
• Très compact 

 

DOMAINE D'UTILISATION 
Fluide Eau 

Température du fluide max. 150°C 

Non utilisable sur la vapeur. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Pression nominale max.10 bar 

Pression d’utilisation 0,5 - 10 bar 

Diamètres de raccordement R 3/8" et R 1/2" 
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Principe de fonctionnement 
Le purgeur d’air est équipé d’un flotteur actionné par un levier 
relié au niveau d’eau. Lorsqu’il n’y a pas d’eau dans le corps du 
purgeur, le flotteur ouvre la vanne. L’air peut ainsi être évacué 
du circuit pendant le remplissage. Lorsque le circuit est rempli, 
l’eau qui arrive dans le purgeur appuie sur le flotteur qui 
referme la vanne et le purgeur est isolé. L’oxygène 
naturellement contenu dans l’eau se transforme sous certaines 
conditions en bulles d’air qui, collectées en point haut du 
système, peuvent être évacuées par le purgeur. Le purgeur 
d’air automatique devra donc être installé idéalement au point 
le plus haut du circuit et/ou de la chaudière.   
 

Versions 
E121S...A = Version standard 

 Diamètre de raccordement 

 

 

Raccordement G 3/8" 1/2" 

Dimensions mm   

 A 47 47 

 H 82 82 

 B 10.5 10.5 

 SW 23 23 

poids kg 0.4 0.5 

 
ACCESSOIRES 
Vanne d’arrêt  
Corps laiton haute qualité, pièces internes en matériau 
synthétique haute résistance, joint élastomère résistant à 
l’eau chaude. 

 

pour 3/8" AVSOLAR-3/8 

pour 1/2" AVSOLAR-1/2 

 

 
 


