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Les transmetteurs de pression PT5 convertissent une pression en signal 
électrique linéaire de 4 à 20 mA adapté à des applications simples comme 
la commutation de compresseurs et de ventilateurs, ou plus sophistiquées 
comme la modulation de surchauffe des vannes de contrôle électroniques.

Grâce à leur rapport prix/performance très concurrentiel et à un ensemble 
de câbles M12 préfabriqués faciles à installer, les transmetteurs PT5N 
représentent le choix idéal pour toutes les applications de pompe à chaleur, 
de réfrigération et de climatisation.

Caractéristiques
•	 Capteur piézorésistif avec signal de sortie de 4 à 20 mA et raccord 

à 2 fils pour le fonctionnement précis des systèmes de contrôle de 
surchauffe, de compresseur ou de ventilateur

•	 Plages de pressions spécialement calibrées avec précision de ±1 % pour 
répondre aux demandes des applications actuelles de réfrigération et 
HVAC

•	 Entièrement hermétique
•	 PT5N-xxM avec raccord de pression 7/16”-20UNF et pousse-valve Schrader
•	 PT5N-xxT avec tube en acier inoxydable de 40 mm et collerette de brasage 

intégrée pour un montage facile dans les applications exigeant une 
solution entièrement hermétique

•	 PT5N-150D pour les systèmes CO2 subcritiques et transcritiques
•	 Résistance aux vibrations, aux chocs et aux pulsations
•	 Classe de protection IP65 / IP67 (selon le type)
•	 Underwriter Laboratories (Dossier N° E258370)

Capteur de pression Série PT5

Tableau de sélection

Tableau de sélection ensembles connecteur/câble : ensembles pour tous modèles

*) Pression absolue « sealed gauge » **) 25 pièces

Type

Réf.

Longueur de câble
Poids  

(g/pièce)
Plage de températuresConditionne-

ment unitaire
Multi Pack*

PT4-M15 804 803 804 803M 1,5 m 50 Application statique  
-50 ... +80 °C

Application mobile  
-25 ... +80 °C

PT4-M30 804 804 804 804M 3,0 m 80

PT4-M60 804 805 804 805M 6,0 m 140

Remarque : *) 20 pièces

PT5N-30TPT5N-30M

Type

Réf.
Plage  

de pressions  
pour le signal  

de sortie
(bar)*

Signal  
de sortie

Plage de 
températures 

moyennes  
au raccord  

de pression 
(°C)

PS :  
Pression de 

service max. 
(bar)*

PT :  
Pression 
de test  
(bar)*

Pression 
d’éclate-

ment 
(bar)*

Raccord  
de pression

Condi-
tionne-

ment 
unitaire

Multi-
Pack**

PT5N-07M 805350 805350M -0,8 .. 7

4 .. 20 
mA

-40 .. +135

27 30 150 7/16” – 20 
UNF 

(with
Schrader

Valve 
Opener)

PT5N-18M 805351 805351M 0 .. 18 48 63 250

PT5N-30M 805352 805352M 0 .. 30 60 100 400

PT5N-50M 805353 805353M 0 .. 50 75 150 400

PT5N-07T 805380 805380M -0,8 .. 7 27 30 150

6 mm ODM 
PT5N-18T 805381 805381M 0 .. 18 48 63 250

PT5N-30T 805382 805382M 0 .. 30 60 100 400

PT5N-50T 805383 805383M 0 .. 50 75 150 400

PT5N-150D 805379 - 0 .. 150 150 320 1000
1/4” NPT 

(male)


