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240 RA

200 RB

110 RB

Vannes électromagnétiques 2 voies séries 110, 200, 240
Normalement fermée

Puissance nominale pour une température de condensation de +38 °C, une température d’évaporation de +4°C, un sous-refroidissement de 1 K et une surchauffe de 0 K. Chute 
de pression de 0,15 bar entre l’entrée et la sortie de la vanne dans les applications liquides. Chute de pression de 1 bar en applications gaz chaud. Température gaz aspiré +18 °C.      
Remarque : voir « Controls Navigator » pour la sélection

Caractéristiques
•	 Conception compacte

•	 Brasage sans démontage

Standards
•	 Les pièces 240 RA 16T11 et 20 sont marquées CE 

conformément à la DESP

Accessoires
•	 Bobines et ensembles de câbles disponibles pour différentes 

tensions, voir « Bobines ESC et ensembles de câbles »

Tableau des puissances

Type

Puissance nominale  Qn (kW)
Valeur 

Kv
m3/h

∆p Min
bar

Liquide

R134a R22
R404A
R507

R407C R450A R513A R1234ze R448A R449A

110 RB 2 3,5 3,8 2,5 3,6 3,3 3,1 2,3 3,3 3,2 0,2 0

200 RB 3 6,6 7,1 4,6 6,8 6,1 5,8 4,3 6,1 6,0 0,4

0,05

200 RB 4 15,5 16,8 10,9 16,1 14,5 13,8 10,2 14,5 14,2 0,9

200 RB 6 27,3 29,5 18,9 28,0 25,4 24,2 17,8 25,5 25,0 1,6

240 RA 8 36,3 39,3 25,2 37,3 33,8 32,2 23,8 34,0 33,3 2,3

240 RA 9 76,2 82,5 52,9 78,4 71,0 67,7 49,9 71,3 69,8 4,8

240 RA 12 85,7 92,8 59,5 88,1 79,9 76,1 56 80,2 78,6 5,4

240 RA 16 139,1 150,5 96,5 142,9 129,5 123,5 91 130,1 127,4 8,8

240 RA 20 202,6 219,3 140,7 208,3 188,7 179,9 133 189,6 185,7 12,8

Type

Puissance nominale  Qn (kW)
Valeur 

Kv
m3/h

∆p Min
Bar

Gaz chaud

R134a R22
R404A
R507

R407C R450A R513A R1234ze R448A R449A

110 RB 2 1,6 2,0 1,7 2,1 1,4 1,5 1,3 2,0 2,0 0,2 0

200 RB 3 3,0 3,7 3,2 3,9 2,9 3,0 2,6 4,0 4,0 0,4

0,05

200 RB 4 7,1 8,8 7,5 9,2 6,5 6,8 5,8 9,1 9,0 0,9

200 RB 6 12,5 15,4 13,1 16,1 11,6 12,1 10,4 16,2 15,9 1,6

240 RA 8 16,7 20,5 17,4 21,4 16,6 17,3 14,9 23,2 22,9 2,3

240 RA 9 35,1 43,1 36,5 44,9 34,7 36,2 31,1 48,5 47,8 4,8

240 RA 12 39,4 48,4 41,1 50,5 39,0 40,7 35,0 54,5 53,8 5,4

240 RA 16 64,0 78,5 66,6 81,9 63,5 66,3 57,0 88,9 87,6 8,8

240 RA 20 93,2 114,4 97,1 119,3 92,4 96,4 82,9 129,3 127,5 12,8

Type

Puissance nominale  Qn (kW)
Valeur 

Kv
m3/h

∆p Min
Bar

Gaz aspirés

R134a R22
R404A
R507

R407C R450A R513A R1234ze R448A R449A

240 RA 8 4,2 5,6 4,6 5,2 3,7 4,0 3,4 5,1 5,0 2,3

240 RA 9 8,8 11,7 9,7 10,9 7,8 8,4 7,1 10,6 10,5 4,8

240 RA 12 9,9 13,1 10,9 12,3 8,8 9,4 8,0 11,9 11,8 5,4

240 RA 16 16,0 21,3 17,7 19,9 14,3 15,3 13,1 19,4 19,2 8,8

240 RA 20 33,0 31,0 25,7 29,0 20,8 22,3 19,0 28,3 27,9 12,8
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Guide de sélection
Options disponibles :
•	 Carré d’ouverture en standard sur 

modèles 240 RA 20

Options :
•	 Bobines disponibles pour différentes 

tensions, voir « Bobines ESC et 
ensembles de câbles »

Type Réf.
Raccordement à braser / ODF

mm Pouce

110 RB 2

T2 801 217 6

T2 801 210  1/4

T3 801 209 10

200 RB 3 T3 801 239 10

200 RB 4

T3 801 176 10

T3 801 190 3/8

T4 801 178 12

T4 801 179 1/2

200 RB 6

T4 801 182 12

T4 801 183 1/2

T5 801 186 16 5/8

240 RA 8
T5 801 160 5/8

T7 801 143 22 7/8

240 RA 9

T5 801 161 16 5/8

T7 801 162 22 7/8

T9 801 142 1 1/8

240 RA 12
T7 801 163 22 7/8

T9 801 144 1 1/8

240 RA 16
T9 801 164 1 1/8

T11 801 166 35 1 3/8

240 RA 20

T11-M 801 172 35 1 3/8

T13-M 801 224 42

T13-M 801 173 1 5/8

T17-M 801 174 54 2 1/8


