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Détendeurs thermostatiques Série TIH
Monoblocs hermétiques

Fonctionnalités
•	 Taille compacte et conception hermétique
•	 Jusqu'à 35 kW pour R410A, 49 kW pour R32
•	 Raccords à braser et métriques, configuration droite
•	 Train thermostatique en acier inoxydable résistant à la corrosion
•	 Large diaphragme offrant un contrôle plus souple et stable de la vanne
•	 Égaliseur interne ou externe
•	 Réglage de surchauffe accessible 
•	 Crépine avec largeur de maille de 100 de série en entrée de vanne
•	 Conditionnement par 20 pièces avec collerette, accessoires de fixation de bulbe et 

instruction d'utilisation simple

Tableau de sélection R32 / R410A

TIH

Puissance (kW)
Raccord métrique Raccord impérial

Raccord
avec MOP (12,1 bar / +15°C)

R32 R410A Type Réf. Type Réf. Entrée Sortie Égaliseur

5,4 3,6 TIH-Z12MM 802622M 6 mm 10 mm Interne

5,4 3,6 TIH-Z12 802636M 1/4" 3/8" Interne

9,0 6,0 TIH-Z13MM 802623M 6 mm 10 mm Interne

9,0 6,0 TIH-Z13 802637M 1/4" 3/8" Interne

12,5 8,4 TIH-Z14MM 802624M 10 mm 12 mm Interne

12,5 8,4 TIH-Z14 802638M 3/8" 1/2" Interne

5,4 3,6 TIH-Z32MM 802625M 6 mm 10 mm 6 mm

5,4 3,6 TIH-Z32 802639M 1/4" 3/8" 1/4"

9,0 6,0 TIH-Z33MM 802626M 6 mm 10 mm 6 mm

9,0 6,0 TIH-Z33 802640M 1/4" 3/8" 1/4"

12,5 8,4 TIH-Z34MM 802627M 10 mm 12 mm 6 mm

12,5 8,4 TIH-Z34 802641M 3/8" 1/2" 1/4"

18,4 12,4 TIH-Z35MM 802628M 10 mm 12 mm 6 mm

18,4 12,4 TIH-Z35 802642M 3/8” 1/2" 1/4"

21,8 14,6 TIH-Z36MM 802629M 10 mm 12 mm 6 mm

21,8 14,6 TIH-Z36 802643M 3/8” 1/2" 1/4"

31,0 20,8 TIH-Z37MM 802630M 12 mm 16 mm 6 mm

31,0 20,8 TIH-Z37 802644M 1/2” 5/8" 1/4"

34,6 23,2 TIH-Z38MM 802631M 12 mm 16 mm 6 mm

34,6 23,2 TIH-Z38 802645M 1/2" 5/8" 1/4"

39,7 26,7 TIH-Z39MM 802632M 12 mm 16 mm 6 mm

39,7 26,7 TIH-Z39 802646M 1/2" 5/8" 1/4"

49,4 33,2 TIH-Z3AMM 802633M 12 mm 16 mm 6 mm

49,4 33,2 TIH-Z3A 802647M 1/2" 5/8" 1/4"

Options
•	 Prototype unique pour tests
•	 Réglage spécial ou orifice d’égalisation sur demande : commande minimum de 100 

pièces par lot, type et commande
•	 Vanne sans crépine interne sur demande : commande minimum de 100 pièces par 

lot, type et commande
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Tableau de sélection R452B/ R454B

Puissance (kW)
Raccord métrique Raccord impérial

Raccord
avec MOP (12,1 bar / +15°C)

R452B R454B Type Réf. Type Réf. Entrée Sortie Égaliseur

4,1 4,2 TIH-Z12MM 802622M 6 mm 10 mm Interne

4,1 4,2 TIH-Z12 802636M 1/4" 3/8" Interne

6,9 6,9 TIH-Z13MM 802623M 6 mm 10 mm Interne

6,9 6,9 TIH-Z13 802637M 1/4" 3/8" Interne

9,6 9,7 TIH-Z14MM 802624M 10 mm 12 mm Interne

9,6 9,7 TIH-Z14 802638M 3/8" 1/2" Interne

4,1 4,2 TIH-Z32MM 802625M 6 mm 10 mm 6 mm

4,1 4,2 TIH-Z32 802639M 1/4" 3/8" 1/4"

6,9 6,9 TIH-Z33MM 802626M 6 mm 10 mm 6 mm

6,9 6,9 TIH-Z33 802640M 1/4" 3/8" 1/4"

9,6 9,7 TIH-Z34MM 802627M 10 mm 12 mm 6 mm

9,6 9,7 TIH-Z34 802641M 3/8" 1/2" 1/4"

14,2 14,2 TIH-Z35MM 802628M 10 mm 12 mm 6 mm

14,2 14,2 TIH-Z35 802642M 3/8" 1/2" 1/4"

16,7 16,8 TIH-Z36MM 802629M 10 mm 12 mm 6 mm

16,7 16,8 TIH-Z36 802643M 3/8" 1/2" 1/4"

23,8 23,9 TIH-Z37MM 802630M 12 mm 16 mm 6 mm

23,8 23,9 TIH-Z37 802644M 1/2" 5/8" 1/4"

26,6 26,7 TIH-Z38MM 802631M 12 mm 16 mm 6 mm

26,6 26,7 TIH-Z38 802645M 1/2" 5/8" 1/4"

30,5 30,7 TIH-Z39MM 802632M 12 mm 16 mm 6 mm

30,5 30,7 TIH-Z39 802646M 1/2" 5/8" 1/4"

38,0 38,2 TIH-Z3AMM 802633M 12 mm 16 mm 6 mm

38,0 38,2 TIH-Z3A 802647M 1/2" 5/8" 1/4"

Tableau de sélection R134a/ R513A

Puissance (kW)
Raccord métrique Raccord impérial

Raccord
sans MOP avec MOP sans MOP avec MOP

R134a R513A Type Réf. Type Réf. Type Réf. Type Réf. Entrée Sortie Égaliseur

2,4 2,2 TIH-M02MM 802510M TIH-M12MM 802538M 6 mm 10 mm Interne

2,4 2,2 TIH-M02 802524M TIH-M12 802552M 1/4" 3/8" Interne

4,0 3,6 TIH-M03MM 802511M TIH-M13MM 802539M 6 mm 10 mm Interne

4,0 3,6 TIH-M03 802525M TIH-M13 802553M 1/4" 3/8" Interne

5,6 5,0 TIH-M04MM 802512M TIH-M14MM 802540M 10 mm 12 mm Interne

5,6 5,0 TIH-M04 802526M TIH-M14 802554M 3/8" 1/2" Interne

2,4 2,2 TIH-M22MM 802513M TIH-M32MM 802541M 6 mm 10 mm 6 mm

2,4 2,2 TIH-M22 802527M TIH-M32 802555M 1/4" 3/8" 1/4"

4,0 3,6 TIH-M23MM 802514M TIH-M33MM 802542M 6 mm 10 mm 6 mm

4,0 3,6 TIH-M23 802528M TIH-M33 802556M 1/4" 3/8" 1/4"

5,6 5,0 TIH-M24MM 802515M TIH-M34MM 802543M 10 mm 12 mm 6 mm

5,6 5,0 TIH-M24 802529M TIH-M34 802557M 3/8" 1/2" 1/4"

8,2 7,4 TIH-M25MM 802516M TIH-M35MM 802544M 10 mm 12 mm 6 mm

8,2 7,4 TIH-M25 802530M TIH-M35 802558M 3/8" 1/2" 1/4"

9,7 8,8 TIH-M26MM 802517M TIH-M36MM 802545M 10 mm 12 mm 6 mm

9,7 8,8 TIH-M26 802531M TIH-M36 802559M 3/8" 1/2" 1/4"

13,8 12,5 TIH-M27MM 802518M TIH-M37MM 802546M 12 mm 16 mm 6 mm

13,8 12,5 TIH-M27 802532M TIH-M37 802560M 1/2" 5/8" 1/4"

15,4 13,9 TIH-M28MM 802519M TIH-M38MM 802547M 12 mm 16 mm 6 mm

15,4 13,9 TIH-M28 802533M TIH-M38 802561M 1/2" 5/8" 1/4"

17,7 16,0 TIH-M39MM 802520M TIH-M39MM 802548M 12 mm 16 mm 6 mm

17,7 16,0 TIH-M29 802534M TIH-M39 802562M 1/2" 5/8" 1/4"

22,0 19,9 TIH-M3AMM 802521M TIH-M3AMM 802549M 12 mm 16 mm 6 mm

22,0 19,9 TIH-M2A 802535M TIH-M3A 802563M 1/2" 5/8" 1/4"
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Tableau de sélection R407C
Puissance 

(kW)

Raccord métrique Raccord impérial
Raccord

sans MOP avec MOP sans MOP avec MOP

R407C Type Réf. Type Réf. Type Réf. Type Réf. Entrée Sortie Égaliseur

3,3 TIH-N02MM 802566M TIH-N12MM 802594M 6 mm 10 mm Interne

3,3 TIH-N02 802580M TIH-N12 802608M 1/4" 3/8" Interne

5,4 TIH-N03MM 802567M TIH-N13MM 802595M 6 mm 10 mm Interne

5,4 TIH-N03 802581M TIH-N13 802609M 1/4" 3/8" Interne

7,6 TIH-N04MM 802568M TIH-N14MM 802596M 10 mm 12 mm Interne

7,6 TIH-N04 802582M TIH-N14 802610M 3/8" 1/2" Interne

3,3 TIH-N22MM 802569M TIH-N32MM 802597M 6 mm 10 mm 6 mm

3,3 TIH-N22 802583M TIH-N32 802611M 1/4" 3/8" 1/4"

5,4 TIH-N23MM 802570M TIH-N33MM 802598M 6 mm 10 mm 6 mm

5,4 TIH-N23 802584M TIH-N33 802612M 1/4" 3/8" 1/4"

7,6 TIH-N24MM 802571M TIH-N34MM 802599M 10 mm 12 mm 6 mm

7,6 TIH-N24 802585M TIH-N34 802613M 3/8" 1/2" 1/4"

11,2 TIH-N25MM 802572M TIH-N35MM 802600M 10 mm 12 mm 6 mm

11,2 TIH-N25 802586M TIH-N35 802614M 3/8" 1/2" 1/4"

13,2 TIH-N26MM 802573M TIH-N36MM 802601M 10 mm 12 mm 6 mm

13,2 TIH-N26 802587M TIH-N36 802615M 3/8" 1/2" 1/4"

18,8 TIH-N27MM 802574M TIH-N37MM 802602M 12 mm 16 mm 6 mm

18,8 TIH-N27 802588M TIH-N37 802616M 1/2" 5/8" 1/4"

21,0 TIH-N28MM 802575M TIH-N38MM 802603M 12 mm 16 mm 6 mm

21,0 TIH-N28 802589M TIH-N38 802617M 1/2" 5/8" 1/4"

24,1 TIH-N29MM 802576M TIH-N39MM 802604M 12 mm 16 mm 6 mm

24,1 TIH-N29 802590M TIH-N39 802618M 1/2" 5/8" 1/4"

30,0 TIH-N2AMM 802577M TIH-N3AMM 802605M 12 mm 16 mm 6 mm

30,0 TIH-N2A 802591M TIH-N3A 802619M 1/2" 5/8" 1/4"

Tableau de sélection R448A/R449A

Puissance (kW)
Raccord métrique Raccord impérial

Raccord
sans MOP sans MOP

R448A R449A Type Réf. Type Réf. Entrée Sortie Égaliseur

3,1 3,0 TIH-B02MM 802706M 6 mm 10 mm Interne

3,1 3,0 TIH-B02 802720M 1/4" 3/8" Interne

5,1 5,0 TIH-B03MM 802707M 6 mm 10 mm Interne

5,1 5,0 TIH-B03 802721M 1/4" 3/8" Interne

7,2 7,0 TIH-B04MM 802708M 10 mm 12 mm Interne

7,2 7,0 TIH-B04 802722M 3/8" 1/2" Interne

3,1 3,0 TIH-B22MM 802709M 6 mm 10 mm 6 mm

3,1 3,0 TIH-B22 802723M 1/4" 3/8" 1/4"

5,1 5,0 TIH-B23MM 802710M 6 mm 10 mm 6 mm

5,1 5,0 TIH-B23 802724M 1/4" 3/8" 1/4"

7,2 7,0 TIH-B24MM 802711M 10 mm 12 mm 6 mm

7,2 7,0 TIH-B24 802725M 3/8" 1/2" 1/4"

10,6 10,3 TIH-B25MM 802712M 10 mm 12 mm 6 mm

10,6 10,3 TIH-B25 802726M 3/8" 1/2" 1/4"

12,5 12,2 TIH-B26MM 802713M 10 mm 12 mm 6 mm

12,5 12,2 TIH-B26 802727M 3/8" 1/2" 1/4"

17,8 17,4 TIH-B27MM 802714M 12 mm 16 mm 6 mm

17,8 17,4 TIH-B27 802728M 1/2" 5/8" 1/4"

19,9 19,4 TIH-B28MM 802715M 12 mm 16 mm 6 mm

19,9 19,4 TIH-B28 802729M 1/2" 5/8" 1/4"

22,8 22,3 TIH-B29MM 802716M 12 mm 16 mm 6 mm

22,8 22,3 TIH-B29 802730M 1/2" 5/8" 1/4"

28,4 27,7 TIH-B2AMM 802717M 12 mm 16 mm 6 mm

28,4 27,7 TIH-B2A 802731M 1/2" 5/8" 1/4"
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MOP standard

La puissance nominale (Qn) est basée sur les critères suivants :

Réfrigérant MOP standard Température correspondante (°C)
Température d'évaporation 

de calcul max. recommandée
(°C)

R134a, R513A 3,8 bar +14°C +12,5°C

R407C 6,9 bar +16,5°C +15°C

R410A, R32, R452B, R454B 12,1 bar +16,5°C, 15,8°C, 18,9°C, 19,8°C +15°C

R448A, R449A

Réfrigérant
Température

d'évaporation (°C)
Température

de condensation (°C)
Sous-refroidissement

R32, R410A +4 °C +38°C 1K

R452B, R454B +4 °C +38°C 1K

R134A, R513A +4 °C +38°C 1K

R407C +4 °C +38°C 1K

R448A, R449A +4 °C +38°C 1K

Charge MOP Réfrigérant Température du bulbe maximale (°C)

TIH-M0../M2.. - R134a, R513A +100

TIH-N0../N2.. - R407C +90

TIH-B0../B2.. - R448A, R449A +80°C

TIH-M1../M3.. 3,8 bar R134a, R513A +120

TIH-N1../N3.. 6,9 bar R407C +120

TIH-Z1../Z3.. 12,1 bar R410A, R32, R452B, R454B +120


