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Module de contrôle de la vitesse des ventilateurs FSE

Les modules électroniques de contrôle de la vitesse des ventilateurs FSE 
produisent un signal de 0 à 10 V qui permet de contrôler la vitesse des 
moto-ventilateurs de condenseur dans les systèmes de réfrigération et 
de climatisation commerciales. Ils sont idéaux pour les moteurs EC à haut 
rendement, mais conviennent également aux contrôleurs à coupure de phase 
pour moteurs à induction.

Caractéristiques
•	 Économie d’énergie grâce à un rendement refroidissement optimisé

•	 Pression de vitesse minimale réglable

•	 Faible étendue proportionnelle et hystérésis importante afin de réduire 
les cycles de marche/arrêt lors de faibles changements de pression

•	 Niveau de bruit des ventilateurs réduit dans les conditions de faible 
température ambiante

•	 Amélioration générale des performances du système de refroidissement

•	 Installation aisée grâce au montage en usine des câbles d’alimentation 
et des raccords moteur

•	 Protection IP 65 pour montage en extérieur

•	 N° de dossier UL : E355325 (validé pour 43 bar)

Modules de contrôle FSE

Tableau de sélection - Modules de contrôle FSE

Caractéristiques techniques FSE

Câbles pour la connexion du module de contrôle FSE au contrôleur

Type Réf. Réfrigérants
Plage de réglage - 

pression de 
coupure (bar)*

Paramètres 
d’usine (bar)

Pression de 
fonctionnement 

max (PS, bar)
PT (bar)

Raccord  
de pression

FSE-01S 804 701 R134a 4 … 12,5 7,8 27 bar 30 bar 7/16” -20 UNF 
femelle

FSE-02S 804 706 R22, R407C, 
R404A, R507

10 … 21 15,5 32 bar 36 bar 7/16” -20 UNF 
femelle

FSE-03S 804 711 R410A 12 … 28 20,4 45 bar 50 bar 7/16” -20 UNF 
femelle

Type Réf. Nombre de fils
Diamètre 

des fils
Plage de températures (°C)

Longueur de câble 
(en mètres)

PS3-N15 804 580 3 0,75 mm2 -25...+80 1,5

PS3-N30 804 581 3,0

PS3-N60 804 582 6,0

Tension d’alimentation 10 V, fournie par le contrôleur

Courant de fonctionnement
   0…10 VDC = en sortie

max. 1 mA

Compatibilité des liquides HFC, HCFC, HFO/mélanges HFO, 
huiles synthétiques, minérales 
et POE

Classe de protection  
(IEC529/EN 60529)

IP 65 avec connecteurs  
de câble PS3-Nxx

Raccord de pression
   FSE-01S et FSE-02S
   FSE-03S

Laiton
Acier inoxydable

Plage de températures
Stockage et transport
Fonctionnement

-30 à 70 °C
-20 à 65 °C

Matériaux
Couvercle du boîtier

PA


