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Caractéristiques
•	 Trois styles de construction: 

- Non démontable 
- Avec bride supérieure démontable 
- Avec bride inférieure démontable

•	 Flotteur et pointeau en acier inoxydable

•	 Piège aimanté pour retenir les particules métalliques

•	 Peinture poudre époxy résistant à la corrosion

•	 Raccords en cuivre ODF pour un brasage facile

•	 Plage de température TS : -10°C à +150°C

•	 Pression maximale de service PS : 31 bar

•	          Marquage selon directive PED

Séparateurs d’huile séries OS

 

         Séparateur d’huile
	 Construction		  ODF Raccords
		  H : Hermetique non démontable		  04:  1/2”
		  T : Top flange, bride sup. démontable		  05:  5/8”   (16mm)
		  B :  �Bottom flange,	 		  07:  7/8”   (22mm) 

bride inf. démontable			   09:  11/8”
	 Diamètre de la virole “pouce”			   11:  13/8” (35mm)
		  4 : environ 10 cm			   13:  15/8”		
		  6 : environ 15 cm			   17:  21/8”

	 OS  X -	X 	XX

OSB

OSH OST

Type Réf.
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OSH-404 881 598 1/2”

Cat. I
Module 

A*

7,0 4,9 7,3 6,5 6,3 7,4 7,9 3,9 4,6 4,7 2,0

OSH-405 881 599 16 5/8” 18,7 13,1 19,4 17,4 16,8 18,8 20,1 9,9 11,7 12,1 2,4

OSH-407 881 600 22 7/8” 28,1 19,7 29,0 26,1 25,3 29,9 32,1 15,8 18,6 19,2 2,8

OSH-409 881 792 1 1/8” 37,4 26,2 38,7 34,9 33,7 40,9 43,9 21,6 25,4 26,3 3,0

OSH-411 881 794 35 1 3/8” 46,8 32,8 48,4 43,6 42,1 49,3 52,9 26,0 30,7 31,7 3,6

OSH-413 881 856 1 5/8” 65,5 45,9 67,8 61,0 59,0 68,7 73,6 36,2 42,7 44,1 3,6

OSH-611 881 940 35 1 3/8”

Cat. II
Module 

D1 

51,5 36,1 53,3 47,9 46,3 60,6 65,0 32,0 37,7 38,9 6,5

OSH-613 881 953 1 5/8” 65,5 45,9 67,8 61,0 59,0 71,7 76,8 37,8 44,5 46,0 7,9

OSH-642 889 022 42 65,5 45,9 67,8 61,0 59,0 - - - - - 7,9

OSH-617 881 970 54 2 1/8” 105,3 73,8 108,9 98,0 94,8 108,7 116,5 57,4 67,5 69,8 7,9

OST-404 881 860 1/2”

Cat. I
Module 

A*

7,0 4,9 7,3 6,5 6,3 7,4 7,9 3,9 4,6 4,7 1,8

OST-405 881 861 16 5/8” 18,7 13,1 19,4 17,4 16,8 18,8 20,1 9,9 11,7 12,1 2,6

OST-407 881 862 22 7/8” 28,1 19,7 29,0 26,1 25,3 29,9 32,1 15,8 18,6 19,2 3,2

OST-409 881 863 1 1/8” 37,4 26,2 38,7 34,9 33,7 40,9 43,9 21,6 25,4 26,3 3,8

OST-411 881 938 35 1 3/8” 46,8 32,8 48,4 43,6 42,1 49,3 52,9 26,0 30,7 31,7 3,8

OST-413 881 939 1 5/8” 65,5 45,9 67,8 61,0 59,0 68,7 73,6 36,2 42,7 44,1 3,8

OSB-613 881 971 1 5/8”
Cat. II

Module 
D1

65,5 45,9 67,8 61,0 59,0 71,7 76,8 37,8 44,5 46,0 7,8

OSB-617 881 972 54 2 1/8” 105,3 73,8 108,9 98,0 94,8 108,7 116,5 57,4 67,5 69,8 7,8

Remarque : *) Application du module supérieur si nécessaire

Tableau de sélection 

Nomenclature

Pièces détachées
Type Référence Description

X99956   007591 Kit de joints pour OSB/OST (50 pcs)


