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BTAS

Caractéristiques
•	 Boitier en laiton résistant à la corrosion, idéal pour 

les applications en filtre d’aspiration

•	 Surface de filtration maximale pour une capacité optimale

•	 Faible perte de charge

•	 Filtration jusqu’à 40 microns

•	 Plage de température TS :- 45 à + 50°C

•	 Pression de service max. autorisée (PS) : 24 bar

•	 Autorisation UL/CUL: dossier N° SA3124

Boîtiers et cartouches pour ligne d’aspiration séries BTAS
Cartouches remplaçables, filtrante ou filtrante déshydratante

Type Réf.

Raccords 
À braser/ODF

Capacité nominale Qn  
(kW)

Cartouche 
filtrante

(mm) (pouce) R134a R22 R404A R407C R507
R448A
R449A

R450A R513A R507 Type Réf.

Marquage CE conforme PED non requis

BTAS 25 015 353 5/8 12,5 17,1 13,9 15,9 13,9
A2F 009 907

BTAS 27 015 354 22 7/8 22,3 29,6 24,3 27,5 24,3 31,7 16,3 14,8 14,6

BTAS 39 015 355 1 1/8 37,7 50,4 40,6 46,9 40,6 50,4 24,8 22,5 22,2

A3F 009 909

BTAS 311 015 356 35 1 3/8 60,3 80,7 65,2 75,1 65,2 54,0 27,5 25,0 24,7

BTAS 313 015 357 1 5/8 73,4 97,5 81,1 90,7 81,1 86,4 44,2 40,1 39,6

BTAS 342 015 358 42 73,4 97,5 81,1 90,7 81,1 86,4 44,2 40,1 39,6

BTAS 317 015 359 54 2 1/8 97,6 127,7 104,8 118,8 104,8 104,3 54,4 49,3 48,7

BTAS 417 015 360 54 2 1/8 134,7 178,2 145,3 165,7 145,3 190,7 98,6 89,4 88,3 A4F 009 911

Marquage CE. Certification cat I, Modulee A

BTAS 521 015 361 2 5/8 209,0 282,4 229,8 262,6 229,8 302,2 153,0 138,7 137,0

A5F 009 913BTAS 525 015 362 3 1/8 260,1 346,1 283,9 321,9 283,9 370,6 190,4 172,6 170,4

BTAS 580 015 363 80 260,1 346,1 283,9 321,9 283,9 370,6 190,4 172,6 170,4

Type Réf.

Raccords 
À braser/ODF

Capacité nominale Qn  
(kW)

Cartouche 
filtrante

(mm) (pouce) R134a R22 R404A R407C R507
R448A
R449A

R450A R513A R507 Type Réf.

Marquage CE conforme PED non requis

BTAS 25 015 353 5/8 11,6 15,5 12,8 14,3 12,8 16,6 8,5 7,7 7,6
A2F-D 009 908

BTAS 27 015 354 22 7/8 19,1 25,2 20,6 23,4 20,6 27,0 13,9 12,6 12,5

BTAS 39 015 355 1 1/8 34,4 45,7 37,5 42,5 37,5 36,0 18,0 16,3 16,1

A3F-D 009 910

BTAS 311 015 356 35 1 3/8 49,2 65,5 53,7 60,9 53,7 50,4 25,2 22,8 22,5

BTAS 313 015 357 1 5/8 57,1 77,3 62,5 71,9 62,5 72,0 37,4 33,9 33,5

BTAS 342 015 358 42 57,1 77,3 62,5 71,9 62,5 72,0 37,4 33,9 33,5

BTAS 317 015 359 54 2 1/8 77,1 94,1 77,7 87,5 77,7 82,8 40,8 37,0 36,5

BTAS 417 015 360 54 2 1/8 106,8 144,5 118,3 134,4 118,3 154,7 78,2 70,9 70,0 A4F-D 009 912

Marquage CE. Certification cat I, Modulee A

BTAS 521 015 361 2 5/8 153,3 205,1 169,0 190,7 169,0 219,5 112,2 101,7 100,4

A5F-D 009 914BTAS 525 015 362 3 1/8 181,2 242,0 199,4 225,1 199,4 259,1 132,6 120,2 118,7

BTAS 580 015 363 80 181,2 242,0 199,4 225,1 199,4 259,1 132,6 120,2 118,7

Tableau de sélection des coques de ligne d’aspiration avec cartouche de filtre 

Remarque : Les cartouches doivent être commandés indépendamment.

Lemarque : Les cartouches doivent être commandés indépendamment.

Tableau de sélection des coques de ligne d’aspiration avec cartouche de filtre déshydrateur
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Tableau de sélection des coques de ligne d’aspiration avec cartouche de filtre déshydrateur

Les capacités nominales sont basées sur une température d’évaporation 
de +4°C, une perte de charge de 0,21 bar au travers du filtre BTAS. Facteurs 
de correction pour des températures d’évaporation autres que + 4°C :

Qn = Qo x Ks

Qn :	 Capacité nominale
Ks :	 Facteur de correction pour une perte de charge correspondant à 1K 

de températre saturée
Qo :	 Capacité frigorifique nécessaire

Température d’évaporation (°C) +4 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

Facteur de correction kt 1,00 1,12 1,35 1,75 2,00 2,50 3,00 3,75 5,00 6,60

Core

Capacité d’absorption de l’eau (g)
Capacité de 

rétention 
d’acide (g)

Température du fluide à 24°C Température du fluide à 52°C

R134a R22
R404A 
R507

R407C R134a R22
R404A 
R507

R407C

A2F-D 2,8 2,5 2,9 4,8 2,3 1,9 2,3 5,0 3,7

A3F-D 7,6 6,8 8,0 13,3 6,3 5,3 6,2 13,8 10,3

A4F-D 14,8 13,3 15,7 25,9 12,2 10,3 12,2 26,9 20,1

A5F-D 21,8 19,6 23,1 38,2 18,0 15,1 17,9 39,7 29,6

Kit de réparation avec couvercle, joint et vis Type Réf.

Kit de réparation BTAS 2 KD 30519-2 065 970

Kit de réparation BTAS 3 KD 30519-3 065 971

Kit de réparation BTAS 4 KD 30519-4 065 972

Kit de réparation BTAS 5 KD 30519-5 065 973

BTAS - Capacité d‘absorption d’eau et d’acides

Accessoires et pièces détachées


