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Tableau de sélection : AMI

Accessoires pour AMI

Type Réf.

Pour tube (diamètre 
extérieur) Configuration Image

(mm) (pouces)

AMI-1 TT2 MM 805697 6

Brasage ODF x ODF

AMI-1 TT2 805655 1/4

AMI-1 TT3 MM 805698 10

AMI-1 TT3 805654 3/8

AMI-1 TT4 MM 805699 12

AMI-1 TT4 805653 1/2

AMI-1 TT5 805652 16 5/8

AMI-1 TT7 805656 22 7/8

AMI-1 TT9 MM 805700 28

AMI-1 TT9 805651 1 1/8

AMI-1 SS2 MM 805732 6

Brasage ODF x ODF

AMI-1 SS2 805713 1/4

AMI-1 SS3 MM 805733 10

AMI-1 SS3 805714 3/8

AMI-1 SS4 MM 805734 12

AMI-1 SS4 805715 1/2

AMI-1 SS5 805716 16 5/8

AMI-1 SS7 805717 22 7/8

AMI-1 SS9 MM 805703 28

AMI-1 SS9 805705 1 1/8

AMI-1 MM2 805706 6 1/4

raccord mâle x raccord femelle
AMI-1 MM3 805707 10 3/8

AMI-1 MM4 805708 12 1/2

AMI-1 MM5 805709 16 5/8

AMI-1 FM2 805710 6 1/4

raccord femelle x raccord mâle
AMI-1 FM3 805711 10 3/8

AMI-1 FM4 805712 12 1/2

AMI-2 S11 805704 35 1 3/8

Soudé mâle
ODM

(pour le brasage aux raccords)

AMI-2 S13 805659 42 1 5/8

AMI-2 S17 805687 54 2 1/8

AMI-3 S7 805650 22 7/8

Type selle
(pour le brasage au tuyau)

AMI-3 S9 805649 28 1 1/8

AMI-3 S11 805648 35 1 3/8

Description Type Réf.

Kit de montage 
de lentilles

X 12978-1 805742

Joint torique X 99995 805643



282

Teneur en eau* par indicateur de couleur

Réfrigérant
Liquide 

Température 
°C

Taux d’humidité en mg Eau par réfrigérant kg (ppm)

Bleu

Violet

Fuchsia : Rose :

Sec Attention
Attention : 

mouillé

R22

25 25 40 80 145

38 35 65 130 205

52 50 90 185 290

R404/R507

25 15 33 60 120

38 25 50 110 150

52 45 60 140 180

R134a

25 20 35 90 130

38 35 55 120 160

52 50 85 150 190

R407C

25 26 42 94 151

38 40 68 144 232

52 64 109 230 371

R410A 
(MIA)

25 30 50 110 165

38 55 85 190 290

52 75 120 270 420

R744
(CIA)

-40 3 5 10 16

-20 6 10 20 32

-10 8 14 29 46

0 11 19 39 63

5 13 22 46 75

20 20 34 72 116

Remarque : En zone « attention » et « attention : mouillé », le filtre déshydrateur doit être changé.


