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Type Réf.

Raccords
À braser/ODF

Capacité nominale Qn  
(kW)

(mm) (pouce) R134a R22 R404A R407C R507
R448A
R449A

R450A R513A R507

ASF-28 S3 008 965 3/8 6 8,4 7,7 7,8 7,7 8,3 3,7 3,4 3,2

ASF-28 S4 008 941 1/2 9,9 14,4 13,4 13,4 13,4 13,7 6,5 5,9 5,6

ASF-35 S5 008 915 16 5/8 15,9 23,2 21,4 21,6 21,4 20,9 9,9 8,9 8,5

ASF-45 S6 008 946 3/4 23,3 34,5 32 32,1 32 25,2 13,3 12 11,4

ASF-45 S7 008 904 22 7/8 32,5 42,5 34,5 39,5 34,5 33,1 17,3 15,7 14,9

ASF-50 S9 008 908 1 1/8 46 67,1 55,5 62,4 55,5 47,5 24,8 22,5 21,3

ASF-75 S11 008 919 35 1 3/8 60,2 85,4 70,7 79,4 70,7 58,3 29,9 27,1 25,7

ASF-75 S13 008 940 1 5/8 65,4 87,5 73,1 81,4 73,1 62,2 31,6 28,7 27,2

Type Réf.

Raccords
À braser/ODF

Capacité nominale Qn  
(kW)

(mm) (pouce) R134a R22 R404A R407C R507
R448A 
R449A

R450A R513A R507

ASD-28 S3 008 909 3/8 5,5 8,1 7,4 7,5 7,4 8,6 4,1 3,7 3,5

ASD-28 S4 008 910 1/2 9,1 13,4 12,7 12,5 12,7 14,8 6,8 6,2 5,8

ASD-35 S5 008 899 16 5/8 14,3 20,4 19 19 19 23,7 11,2 10,2 9,6

ASD-45 S6 008 925 3/4 19,1 24,6 22,5 22,9 22,5 35,3 16,3 14,8 14

ASD-45 S7 008 896 22 7/8 25 32,3 26,4 30 26,4 43,2 22,8 20,7 19,6

ASD-50 S9 008 881 1 1/8 35,3 46,4 38,3 43,2 38,3 68,4 32,3 29,3 27,8

ASD-75 S11 008 891 35 1 3/8 42,9 56,9 47,8 52,9 47,8 57,6 40,8 37 35,1

ASD-75 S13 008 953 1 5/8 45,2 60,8 51 56,5 51 86,4 47,6 43,2 40,9

Caractéristiques
•	 Conception interne permettant une perte de charge minimale
•	 Deux vannes Schrader pour mesurer la perte de charge
•	 Raccords en cuivre ODF pour un brasage facile
•	 Filtration jusqu’à 40 microns
•	 Plage de température TS : -45°C ...+50°C
•	 Pression de service max. autorisée (PS) : 27,5 bar 
•	 Marquage CE conforme PED non requis

Filtres et déshydrateurs pour ligne d’aspiration séries ASF et ASD
Monoblocs hermétiques

ASF, ASD

Les capacités nominales sont basées sur une température d’évapora- 
tion de +4°C, une perte de charge de 0,21 bar au travers du filtre ASF /  
ASD. Facteurs de correction pour des températures d’évaporation autres 
que + 4°C :
		  Qn =  Qo x   Ks

Qn:	 Capacité nominale
Ks :	� Facteur de correction pour une perte de charge correspondant à 1K 

de saturation température
Qo :	 Capacité frigorifique nécessaire

Capacité d‘absorption d’eau et d’acides

Température d’évaporation (°C) +4 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

Facteur de correction kt
1,00 1,12 1,35 1,75 2,00 2,50 3,00 3,75 5,00 6,60

Type

Capacité d’absorption de l’eau (g)
Capacité 

d’absorption 
d’acide (g)

Température du fluide à 24°C Température du fluide à 52°C

R134a R22
R404A 
R507

R407C R410A R134a R22
R404A 
R507

R407C R410A

ASD-28 11,8 5,7 12,2 9,1 8,0 10,0 3,6 9,7 6,7 5,6 3,0

ASD-35 14,5 7,0 15,0 11,2 9,9 12,3 4,4 12,0 8,2 6,9 3,6

ASD-45 18,0 8,8 18,6 13,9 12,3 15,3 5,5 14,9 10,2 8,6 4,5

ASD-50 21,4 10,4 22,2 16,5 14,6 18,2 6,5 17,7 12,1 10,2 5,4

ASD-75 31,5 15,4 32,6 24,3 21,5 26,7 9,6 26,0 17,8 15,0 7,9

Filtres d’aspiration

Filtres déshydrateurs d’aspiration

Pour sélectionner les autres conditions de fonctionnement, utilisez le 
programme de sélection « Controls Navigator ».


