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Caractéristiques
•	 BVE/S, Pression de service max. (PS) : 45 bar

•	 CVE/S pour CO2, Pression de service max. (PS) : 60 bar

•	 BVS/CVS version avec vanne Schrader

•	 Boîtier de vanne à deux filetages pour faciliter le montage

•	 Conception hermétique dotée d’un corps de vanne fondu 
au laser

•	 Sens de passage bi-directionnel

•	 Capuchon retenu par un strap attaché au corps de la vanne

•	 Orifice de décompression

•	 Marquage CE accepté PED (de BVE-138 jusqu’à BVE-318)

•	 Bouchon de plombage disponible en accessoire pour eviter 
les manipulations abusives (voir ci dessous)

Caractéristiques techniques
Pression max. de service PS BVE/BVS 45 bar; CVE/CVS 60 bar

Pression de test, PT BVE/BVS 49,5 bar; CVE/CVS 66 bar

Plage de température  
du fluide TS

-40 ... 120°C   

Compatibilité  
avec les fluides

R410A  R134a  R22  R404A R507  
R407C R1234ze  R448A  R449A  
R450A  R513A  R744  R124  R452A 

Type BVE Réf. Type BVS Réf.
Raccords ODF

pouce métrique

BVE-014 806 730 BVS-014 806 750 1/4”

BVE-M06 806 731 BVS-M06 806 751 6mm

BVE-038 806 732 BVS-038 806 752 3/8”

BVE-M10 806 733 BVS-M10 806 753 10mm

BVE-012 806 734 BVS-012 806 754 1/2”

BVE-M12 806 735 BVS-M12 806 755 12mm

BVE-058 806 736 BVS-058 806 756 5/8” 16mm

BVE-034 806 737 BVS-034 806 757 3/4”

BVE-078 806 738 BVS-078 806 758 7/8” 22mm

BVE-118 806 739 BVS-118 806 759 1 1/8”

BVE-M28 806 740 BVS-M28 806 760 28mm

BVE-138 806 741 BVS-138 806 761 1 3/8” 35mm

BVE-158 806 742 BVS-158 806 762 1 5/8”

BVE-M42 806 743 BVS-M42 806 763  42mm

BVE-218 806 744 BVS-218 806 764 2 1/8” 54mm

BVE-258 806 745 BVS-258 806 765 2 5/8”

BVE-318 806746 BVS-318 806766 3 1/8”

Type 
CVE

Réf.
Type 
CVS

Réf.
Raccords ODF

Pouce métrique

CVE-014 808 130 CVS-014 808 150 1/4”

CVE-M06 808 131 CVS-M06 808 151 6mm

CVE-038 808 132 CVS-038 808 152 3/8”

CVE-M10 808 133 CVS-M10 808 153 10mm

CVE-012 808 134 CVS-012 808 154 1/2”

CVE-M12 808 135 CVS-M12 808 155 12mm

CVE-058 808 136 CVS-058 808 156 5/8” 16mm

CVE-034 808 137 CVS-034 808 157 3/4”

CVE-078 808 138 CVS-078 808 158 7/8” 22mm

BVE / CVE

BVS / CVS

Accessoires : capuchons plombés  
spéciaux

BVE / BVS, CVE / CVS
Taille de vanne

Réf. Filetages
(3)

Quantité  
par carton

1/4” … 7/8” (6 … 22mm) 806 770 M18x1 10 Pièces

1-1/8” … 1 3/8” (28 … 35mm) 806 771 M27x1 10 Pièces

1-5/8 (42 mm) … 3-1/8” 806 772 M36x1 10 Pièces

Tableau de sélection BVE/BVS (conforme UL)

Tableau de sélection CVE/CVS 
(non conforme UL)

Vannes à boisseau sphérique gamme BVE/BVS et CVE/CVS


