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Pressostats différentiels Séries FD 113

Caractéristiques
•	 Réarmement immédiat après disjonction (pas de période  

de refroidissement)

•	 Temporisation réglable et précise

•	 Délai réglable de 30 à 150 sec (types ZU)

•	 Bornes indépendantes pour l’alimentation et le contrôle

•	 Convient aux tensions d’alimentation 24 à 240 V AC / DC

•	 Raccord mâle à visser 7/16”-20 UNF, 1/4” SAE

Standards
•	                 pour la directive basse tension

•	                          Laboratoires souscripteurs (File No. E85974)

Accessoires

Support équerre
Réf. : 803 799

Type Réf.

Temporisation Réglages Point  
de réen- 

clenchement

Pression de 
differentiel 

max.

Pression  
de test max.Réglage 

plage
Réglage 
d’usine

Réglage 
plage Δp

Réglage 
d’usine

(sec.) (sec.) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar)

FD 113 0 710 173 - -
0,3 ... 4,5 0,7

0,2 au dessus 
de la coupure

-0,8 ... 12 25

FD 113 ZU 3 465 300 20 ... 150 120*

FD 113 ZU 
(A22-057)
Copeland™ 
brand 
products

0 711 195 - 115* Fixe - 0,63 Fixe environ 0,9

Caractéristiques techniques
Charge inductive (AC) 3,0 A / 230 V AC

Charge inductive (DC) 0,1 A / 230 V DC

Protection selon EN 60 529 IP 30

Température max. au raccord de pression +70°C

FD 113

Support à montage
pour unités avec capot

Réf. : 803 801

 Extension support
Réf. : 803 800

Remarque: *)  tolérance de délai +/- 20%.


