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Caractéristiques
•	 Matériau déshydratant et anti acide sous forme de billes avec ressort 

de compression
•	 Mélange optimum de tamis moléculaire et d’alumine activée combiné 

avec une capacité élevée
•	 Filtre situé en amont du dessiccant pour une meilleure protection et 

efficacité
•	 Grande capacité d’absorption de l’humidité et bonne performance 

anti acide
•	 Distribution du fluide sur tout le dessiccant à vitesse réduite pour 

éviter les turbulences
•	 Raccords en cuivre ODF pour un brasage facile
•	 Boîtier hermétique en acier soudé
•	 Peinture époxy résistante à la corrosion
•	 Plage de température TS : - 40 °C ... + 65°C
•	 Pression maximum de service PS : 45 bar
•	 Marquage CE conforme PED non requis

•	  Laboratoires souscripteurs

Filtres déshydrateurs série FDB
type hermétique avec billes compactées pour utilisation sur ligne liquide

FDB

Type Réf.

Débit nominal (kW) Conditions nominales sur la page suivante

Avec une chute de pression de 0,07 bar

R134a R22 R407C
R404A/

R507
R410A R448A R449A R450A R513A R1234ze

FDB-032  059 305 6,3 6,9 6,6 4,5 6,8 6,0 5,9 5,8 5,5 5,5

FDB-032S  059 306 9,7 10,6 10,1 6,9 10,5 9,2 9,1 8,9 8,5 8,5

FDB-052  059 307 6,5 7,1 6,8 4,6 7,0 6,2 6,1 6,0 5,7 5,7

FDB-052S  059 309 9,7 10,6 10,1 6,9 10,5 9,2 9,1 8,9 8,5 8,5

FDB-053  059 308 15,5 16,9 16,1 11,0 16,7 14,7 14,4 14,2 13,5 13,6

FDB-053S  059 310 19,3 21,1 20,1 13,8 20,8 18,4 18,0 17,7 16,9 16,9

FDB-082  059 311 6,8 7,4 7,1 4,8 7,3 6,4 6,3 6,2 5,9 5,9

FDB-082S  059 314 9,9 10,8 10,3 7,0 10,7 9,4 9,2 9,1 8,6 8,7

FDB-083  059 312 15,8 17,2 16,4 11,2 17,0 15,0 14,7 14,4 13,8 13,8

FDB-083S  059 315 19,8 21,6 20,6 14,1 21,3 18,8 18,4 18,1 17,3 17,3

FDB-084  059 313 26,4 28,8 27,5 18,8 28,4 25,1 24,6 24,2 23,0 23,1

FDB-084S  059 316 28,3 30,9 29,5 20,1 30,5 26,9 26,4 25,9 24,7 24,8

FDB-162  059 317 6,8 7,4 7,1 4,8 7,3 6,4 6,3 6,2 5,9 5,9

FDB-163  059 318 16,2 17,7 16,9 11,5 17,5 15,4 15,1 14,9 14,2 14,2

FDB-163S  059 321 23,0 25,1 23,9 16,4 24,8 21,9 21,4 21,1 20,1 20,1

FDB-164  059 319 27,9 30,5 29,1 19,9 30,1 26,6 26,0 25,6 24,4 24,5

FDB-164S  059 322 36,0 39,3 37,5 25,6 38,8 34,2 33,6 33,0 31,4 31,5

FDB-165  059 320 36,6 40,0 38,2 26,1 39,5 34,9 34,2 33,6 32,0 32,1

FDB-165S  059 323 48,8 53,3 50,8 34,8 52,6 46,4 45,5 44,7 42,6 42,8

FDB-303  059 324 18,0 19,7 18,8 12,8 19,4 17,2 16,8 16,5 15,8 15,8

FDB-304  059 325 31,8 34,7 33,1 22,6 34,2 30,2 29,6 29,1 27,8 27,8

FDB-304S  003 667 38,0 41,5 39,6 27,1 41,0 36,2 35,4 34,8 33,2 33,3

FDB-305  059 326 40,3 44,0 42,0 28,7 43,4 38,3 37,6 36,9 35,2 35,3

FDB-305S  059 327 53,8 58,7 56,0 38,3 57,9 51,2 50,1 49,3 47,0 47,1

FDB-307S  059 328 60,5 66,1 63,1 43,1 65,2 47,3 46,4 45,6 43,4 43,6

FDB-415  059 329 49,7 54,3 51,8 35,4 53,6 57,6 56,5 55,5 52,9 53,0

FDB-417S  059 330 77,2 84,3 80,4 55,0 83,2 73,5 72,0 70,8 67,5 67,6

Tableau de sélection
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Capacité de rétention d’eau

Remarque : Les capacités de rétention d’eau sont données suivant le standard ARI - 710 pour le R 22 et sont basées sur un point 
d’équilibre à 60 PPM.  Les capacités de rétention d’eau pour les nouveaux fluides sont basées sur les points d’équilibre (EPD) à 50 PPM.

Type Taille

Capacité de rétention d’eau (net) en g

Température du fluide à 25 °C Température du fluide à 52 °C

R134a R22 R407C
R404A/

R507
R134a R22 R407C

R404A/
R507

FDB-03… 3 1,9 2,0 1,7 1,9 1,8 1,7 1,6 1,9

FDB-05… 5 5,5 5,8 5,0 5,5 5,2 4,9 4,5 5,3

FDB-08… 8 8,8 9,3 8,0 8,8 8,4 7,9 7,2 8,5

FDB-16… 16 17,7 18,5 15,9 17,6 16,8 15,7 14,5 17,1

FDB-30… 30 31,7 33,0 28,5 31,6 30,1 28,2 26,0 30,5

FDB-41… 41 44,2 46,2 39,9 44,1 42,1 39,4 36,3 42,7
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Raccords Puissances de fonctionnement nominal 
en fonction des conditions suivantes : 

Pour sélectionner les autres conditions de fonctionnement, utilisez le programme 
de sélection « Controls Navigator ».

Fluide
Température 

d’évaporation
Température 

liquide

R22, R134a, 
R404A, R407C, 
R410A, R450A, R507, 
R513A, R1234ze, 
R448A, R449A

-15°C +30°C

Type Réf.

Raccords

À braser/ODF or À visser/SAE

Pouce mm

FDB-032  059 305 1/4”SAE 6mm SAE

FDB-032S  059 306 1/4”ODF

FDB-052  059 307 1/4”SAE 6mm SAE

FDB-052S  059 309 1/4”ODF

FDB-053  059 308 3/8”SAE 10mm SAE

FDB-053S  059 310 3/8”ODF

FDB-082  059 311 1/4”SAE 6mm SAE

FDB-082S  059 314 1/4”ODF

FDB-083  059 312 3/8”SAE 10mm SAE

FDB-083S  059 315 3/8”ODF

FDB-084  059 313 1/2”SAE 12mm SAE

FDB-084S  059 316 1/2”ODF

FDB-162  059 317 1/4”SAE 6mm SAE

FDB-163  059 318 3/8”SAE 10mm SAE

FDB-163S  059 321 3/8”ODF

FDB-164  059 319 1/2”SAE 12mm SAE

FDB-164S  059 322 1/2”ODF

FDB-165  059 320 5/8”SAE 16mm SAE

FDB-165S  059 323 5/8”ODF

FDB-303  059 324 3/8”SAE 10mm SAE

FDB-304  059 325 1/2”SAE 12mm SAE

FDB-304S  003 667 1/2”ODF

FDB-305  059 326 5/8”SAE

FDB-305S  059 327 5/8”ODF 16mm SAE

FDB-307S  059 328 7/8”ODF

FDB-415  059 329 5/8”SAE 16mm SAE

FDB-417S  059 330 7/8”ODF


