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LFI, SFI 
Transmetteurs de température 2 fils 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Les transmetteurs de température 2 fils LFI et SFI sont 
typiquement utilisés dans les systèmes de CVC, où ils 
servent à mesurer la température de l’eau ou des 
canalisations avec une précision élevée. 

Ils sont compatibles avec n’importe quel système 
acceptant des entrées 4...20 mA. 

 

MODÈLES 

FONCTIONNALITÉS 

• Transmetteurs de température 4...20 mA 

• Aspect identique à celui des capteurs standard VF-x 

• Bride pour montage sur canalisation incluse, 
ainsi qu’accessoires 

• Précision élevée 

• Longueur de sonde 150 mm et 300 mm 

 
CARACTÉRISTIQUES 

Précision ±0,3 °C (±0,54 °F) à 

20 °C (68 °F) 

 
 
 
 
 
 

REMARQUE : Le transmetteur de température de 
canalisation LFI est livré avec une bride LF-MF 
(accessoire) en standard, il n’est donc pas 
nécessaire de commander celle-ci à part. 

 

CÂBLAGE 
24 VCC 

Temps de réponse τ63 

Transmetteur pour canalisation < 1 min avec vitesse de 
l’air 3 m/s (590 ft/min) 

Immersion du transmetteur < 30 s au bain-marie 

Matériau du manchon capteur acier inoxydable (1.4571 / 316Ti) 

Caractéristiques électriques 

Sortie 4…20 mA, -1 mA < IL < 1 mA 

Demande en courant CC typ. 5 mA 

Instrumentation Pt1000 (classe A, DIN EN 60751) 

Alimentation cf. Fig. 1 et tableau 1. 

CCmax 35 VCC 
CCmin 10 VCC + (RL * 20 mA) 

2...10 V 10...35 VCC, 
4...20 mA 

1 

Boîtier de câblage 

Température de stockage -30...+70 °C (-22…+158 °F) 

T 2 Humidité 5… 95 % HR (sans 
 condensation) 
 Matériau Polycarbonate 

> 0,1 mm2 Cu LFI / SFI 

Fig. 1. Câblage des transmetteurs (exemple) 

Cf. aussi tableau 1. Entrées contrôleurs, charges et 
alimentations typiques  

Température de fonctionnement 

Transm. sur canalisat. (sonde) -40…+110 °C (-40…+230 °F) 

Transm. à immersion (sonde) -40…+110 °C (-40…+230 °F) 

Électronique -40…+70 °C (-40…+158 °F) 

Sécurité IP65 selon EN 60529 

Dimensions Cf. section « Dimensions » page 2. 
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Réf. 

 
Type 

Plage de 
réglage de 
la sortie du 

capteur 

Protec-
tion 

IP 

Longueur 
du détec-
teur en 
mm (in.) 

LFI-100-1B65 canal. 0 à 100 °C 65 150 (5,91) 

LFI-100-3B65 sur 
canal. 

0 à 100 °C 65 300 (11,81) 

SFI-100-1B65 avec 
collier 

0 à 100 °C 65 N/A 

LF-MF 
Lot de 10 brides de montage pour 
transmetteurs de température sur 
canalisation LFI 

 



 
 

 

DIMENSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Transmetteur sur canalisation LFI, dimensions en mm (in.) Fig. 4 Bride de montage LF-MF, dimensions en mm (in.) 
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Fig. 3. Transmetteur sur canalisation SFI, dimensions en mm 
(in.) 
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Fig. 5. Courbe de température caractéristique SFI, 
LF-MF 

T (°C) 

 

Tableau 1. Entrées contrôleurs, charges et alimentations 
typiques 

Entrée contrôleur Charge (RL) Alimentation (20 mA) 

0,2… 1 V 50 Ω 11 … 35 VCC (p. ex., 12 VCC / 18 VCC / 24 VCC) 

1… 5 V 250 Ω 15 … 35 VCC (p. ex., 18 VCC / 24 VCC) 

2… 10 V 500 Ω 20 … 35 VCC (p. ex., 24 VCC) 
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